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PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt realizowany jest w ramach projektu Plac na glanc w Katowicach:

1) Mapy zasadnicza obszaru opracowania;

2) Ortofotomapa pozyskana z Miejskiego Systemu Zarzadzania — Katowicka Infrastruktura
Informacji Przestrzennej;

3) Konsultacji z mieszkaricami przeprowadzonymi w kwiecieri, maj 2021r.

LOKALIZACJA

Obszarem opracowania jest czes$¢ terenu podworka zlokalizowany w granicach miasta Katowice,
w dzielnicy Bogucice, przy ul. ludwika 3, 5.

OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obecnie teren jest skrawkiem przestrzeni pomiedzy miejscem utwardzanym stuzacym jako
parking, a budynkami mieszkalnymi. Teren znajduje sie w obnizeniu w stosunku do reszty, podczas
ulewnych dreszczow zbiera sie tam woda i btoto, w miejscu najnizszym spadku terenu nawierzchni
trawiastej juz nie ma.

Fot. 1. Widok od strony budynku mieszkalnego przy ul. Ludwika 3



Fot. 2. Widok na trawnik wraz z zielenig urzadzong przez mieszkancow.



V.

Fot. 3. Widok na Wyjazd podwdérka wraz z zielenig urzagdzong pzez mieszkancow

OPIS PROJEKTU

Zgodnie z ustaleniami z mieszkaricami oraz przedstawicielami KZGM na najnizszym fragmencie
dziatki zostanie zatozony ogréd infiltracyjny, majgcy zadanie zbierania wody opadowej z
powierzchni $ciezek i retencjonowanie jej, dzieki specjalnym odseparowanym warstwom zebrana
woda bedzie zatrzymana dtuzej w krajobrazie, a co za tym idzie zapobiega obnizeniu poziomu
woéd gruntowych i lokalnym podtopieniom. Rosliny zostaty dobrane tak aby wytrzymaty okresy
suszy jak i okresowe zalania wodg po np. nawalnych deszczach. Zaprojektowano nasadzenia
krzewdw kwitngcych, bylin, traw w postaci klombdéw, gatunki dobrano tak aby byty odporne na
panujgce tam warunki, oraz w kazdej porze roku byty atrakcyjne.

Przyjete do realizacji rozwigzania projektowe dla terenu przy ul. Ludwika 3 :
Wykonanie wykopu .

Wzmocnienie podtoza geowtdkning filtracyjna.

Rozsypanie zwiru.

Zasypanie wykopu ziemig z odktadu zmieszang z piaskiem.

Zasypanie wykopu ziemig urodzajna.

Rozrzucenie zwiru ptukanego.

Wykonanie nasadzen bylin i traw ozdobnych.

Wykonanie nasadzen krzewéw ozdobnych.

Zatozenie trawnika z rolki.
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V.  ZESTAWIENIE MATERIALOW

l.p Nazwa polska Nazwa facinska Minimalne _patametry
materiatéw
BYLINY | TRAWY OZDOBNE
1 Liliowiec ‘Stella de Oro’ /Hemerocalis ‘Stella de Oro’/ pojemnik C3, wys. min.30cm
2 Turzyca Oszimska ‘Evergold’ /Carex Oshimensis ‘Evergold’/ pojemnik C3, wys.20-30cm.
3 Turzyca Morrowa ‘Ice Dance’ /Carex morrowii ‘lce Dance’/ Pojemnik C3, wys. do 30
4 Liatra ktosowa / Liatris spicata / pojemnik C3 wys.20-30cm.
5 Krwawnica pospolita /Lythrum salicaria L./ pojemnik C3, wys.20-30cm
6 Mahonia pospolita 'Smaragd' /Mahonia aquifolium ‘Smaragd’/ Pojemnik C3, wys. 40 cm
7 Przywrotnik miekki /Alchemilla Mollis/ Pojemnik C2, wys. 30cm
8 Hortensja bukietowa 'Limelight' / Hydrle?geq par’ucualta Pojemnik C5 wys 40 cm
Limelight’/
9 | Brunnera wielkolistna ‘Jack Frost’ /Brunnera macrc{)phyl/a Jack pojemnik C3 wys.20-30cm.
Frost’/
10 Kalina koralowa /Viburnum Opulus/ Pojemnik C2, wys. 30cm
11 Tawuta japonska ‘Goldflame’ /Spirea japonica ‘Goldflame’/ Pojemnik C5 wys 40 cm
12 Dabrowka roztogowa /JAjuga reptans/ P13 wys 20-30cm
13 Sosna kosodrzewina ‘Ophir’ /Pinus Mugo ‘Ophir’/ Pojemnik C3, wys. do 30
14 Winobluszcz zaroslowy /Parthenocissus inserta/ Pojemnik C2, wys. 30cm
15 Bluszcz pospolity /Hedera Helix/ Pojemnik C3, wys. do 30
TRAWNIK Z ROLKI
Trawnik z rolki | | 45 m?2
POZOSTALE MATERIALY
Zwir ptukany - Frakcja 8-16
Ekobord - -
Woda - -
Ziemia urodzajna - -
Piasek - -
Zwir - -
Pozostate materiaty i ilosci niezbedne do zrealizowania zatozen projektowych wskazano

w Przedmiarze roboét.

VI. GOSPODAROWANE ZIELENIA

* Prowadzenie robdét w odniesieniu do istniejgcej infrastruktury naziemnej — Wykonawca
zobowigzany jest do zachowania ostroznosci i przeprowadzenia robdt tak by istniejgce
elementy zagospodarowania terenu nie zostaty uszkodzone. W przypadku uszkodzenie
elementéw infrastruktury naziemnej, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wtasny
koszt po wczesniejszym zgtoszeniu. Za naprawe danego elementu uwaza sie przywrdécenie
stanu sprzed powstania uszkodzenia. Jesli zachodzi konieczno$é demontazu istniejgcego
elementu zagospodarowania terenu, po zakoriczeniu robdt nalezy miejsce to doprowadzi¢ do
stanu sprzed interwencji.

* Prowadzenie robdt w odniesieniu do istniejgcej infrastruktury podziemnej — Wykonawca przed
przystgpieniem do wykonywania robét powinien otrzymac od Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne materiaty pokazujace lokalizacje sieci infrastruktury podziemnej w obrebie terenu
na ktérym beda prowadzone roboty oraz w jego najblizszym otoczeniu. Wykonawca nie moze



ingerowac w elementy uzbrojenia terenu oraz infrastruktury podziemnej. Jesli podczas
prowadzenia prac, Wykonawca napotka na niezinwentaryzowane na mapach i dostepnych
materiatach geodezyjnych uzbrojenie, powinien o tym fakcie poinformowad Inwestora, ktéry
okresli dalszy sposdb postepowania.

W przypadku powstania uszkodzen, Wykonawca zobowigzany jest je naprawic¢ na wtasny koszt
po wczesniejszym zgtoszeniu Inwestorowi.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA MATERIALU ROSLINNEGO:

a. Wymagania dotyczace nasadzenia drzew

Do wykonania nasadzen drzew nalezy zastosowac ziemie urodzajng wtasciwg dla poszczegdlnych
gatunkow materiatu roslinnego. Parametry jakoSciowe ziemi urodzajnej okreslono w rozdziale 2.8.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna. Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie,
transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem parametrow i jakosci by¢ zgodne z
dokumentacjg projektows, polskimi normami i wytycznymi. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania wieku dostarczonych sadzonek. Wyklucza sie stosowanie sadzonek mtodszych niz
dwa lata. Sadzonki starsze muszg by¢ szkétkowane corocznie lub co dwa lata. Sadzonki drzew powinny
by¢ produkowane i dostarczone w pojemnikach lub balocie kopane z gruntu. Wielkos¢ pojemnikow
winna by¢ dostosowana do wielkosci roslin. W przypadku gatunkéw drzew niedostepnych w szkdtkach
w pojemnikach, mozna stosowa¢ sadzonki kopane z gruntu z brytg korzeniowg o wielkosci
proporcjonalnej do wielkosci sadzonej rosliny. Bryta korzeniowa powinna by¢ zwarta, nieporuszona,
lekko wilgotna i balotowana (owinieta w tkaninie, zalecana jutowa). Drzewa w formie piennej i
naturalnej powinny posiada¢ uformowana korone typowg dla gatunku i odmiany, z przedtuzajgcym
pien przewodnikiem. Pien prosty i gtadki. Roboty zwigzane z nasadzeniem drzew nalezy przeprowadzié
zgodnie z ponizszymi warunkami, w szczegdlnosci:

Roboty porzadkowe:

— przed dokonaniem nasadzen drzew teren nalezy starannie uporzadkowacé i przygotowac
pod nasadzenia.

Lokalizacja i terminy sadzenia drzew:

— lokalizacja nasadzen w terenie musi by¢é zgodna z dokumentacjg projektows,
w szczegolnych przypadkach dopuszcza sie zmiane lokalizacji miejsca nasadzenia po
akceptacji Zamawiajgcego.

— drzewa lisciaste nasadzac w okresie bezlistnym (jesiert lub wczesna wiosna);

— drzewa produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok, poza okresem
zimy;

— sadzenie drzew produkowanych w gruncie nalezy wykonywac¢ z brytg korzeniowa
w okresie bezlistnym — jesienig w terminie od poczatku wrzeénia do konca listopada lub
wczesng wiosng, po rozmarznieciu gleby w terminie od drugiej potowy marca do potowy
maja;

— drzew nie nalezy sadzi¢ w dni upalne;

Dotowanie sadzonek drzew:

— jezeli po zdjeciu pojemnika okaze sie, ze korzenie sg mocno splgtane i poskrecane, nalezy
je lekko przycigé i bryte nieco rozluzni¢;

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg;

— drzewa z brytg korzeniowg i z pojemnikdw nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokos¢, na
jakiej rosty w szkétce, tak aby cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie, a szyjka
korzeniowa nie zostata przykryta;

— doty lub rowy nalezy wykonac bezposrednio przed przywiezieniem sadzonek na teren
budowy;

— podczas sadzenia nie nalezy zdejmowac oston z siatki lub juty z bryty korzeniowej. Nalezy
jedynie rozluzni¢ mocowanie przy szyjce korzeniowej;




— wielkos¢ dotu pod sadzonki drzew powinna by¢ 2 krotnie wieksza niz bryta korzeniowa
sadzonego drzewa, jednak nie mniejsza niz 0,7 m srednicy i 0,8 m gtebokosci, z petng
wymiang gruntu na ziemie urodzajng;

— w przypadku sadzenia drzew w szpalerze dopuszcza sie wykonanie jednego podtuznego
wykopu o dtugosci dostosowanej do dtugosci szpaleru drzew oraz o szerokosci i gtebokosci
nie mniejszej niz 0,8 m, z petng wymiang gruntu na ziemie urodzajna.

— w przypadku sadzenia drzew w skupinach dopuszcza sie petng wymiane gruntu na terenie
objetym nasadzeniami skupiny drzew, na gtebokos¢ nie mniejszg niz 0,8 m;

—w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego w miejscu wykonanego dotu, nalezy wykonaé
odwiert w dnie dotu, az do przewiercenia warstwy nieprzepuszczalnej lub na gtebokos¢
umozliwiajgcg infiltracje wody z dotu. Nastepnie nalezy odwiert wypetni¢ zwirem (drenaz).
W przypadku gleb przepuszczalnych nie ma potrzeby stosowania drenazu;

— doty przed sadzeniem drzew zalaé¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 10 [;

— réw przed sadzeniem drzew zala¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 10l/mb;

—drzewo przed zasypaniem dotu lub rowu, w ktérym zostato osadzone musi byé
ustabilizowane w sposdb pionowy. Nie dopuszcza sie pochylenia drzewa;

— w celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciezkag brytg korzeniowg
nalezy posadowi¢ drzewa na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonuje sie
drenazu). Wolng przestrzen w dole wypetnic¢ ziemig urodzajng;

— doty i rowy pod drzewa nalezy wypetnic¢ ziemig urodzajng;

— po napetnieniu okoto potowy gtebokosci dotu lub rowu nalezy ziemie urodzajng lekko
zagescic;

— przy zageszczaniu ziemi urodzajnej nie nalezy pozostawiac kieszeni powietrznych;

— po catkowitym wypetnieniu dotu lub rowu ponownie nalezy zagesci¢ materiat wypetniajacy
dot;

—nalezy zwrécic¢ szczegdlng uwage, aby w trakcie zasypywania dotu nie przykry¢ szyjki
korzeniowej drzew;

Wykonanie misy wokot drzewa oraz jego stabilizacja:

— po nasadzeniu kazdego z drzew nalezy wokot niego wykonacé mise o Srednicy nie mniejszej
niz 1,0 m i wysokosci watu do 10 cm oraz $cidtkowac korg w ilosci 40l na drzewo;

— drzewa stabilizowaé w gruncie za pomoca 3 palikéw (z drewna sosnowego korowanego,
struganego, nieimpregnowanego o srednicy nie mniejszej niz 6 cm) wbijanych w grunt (na
gtebokos¢ okoto 0,6 m) tak, by zachowad ksztatt tréjkata rownobocznego lekko pod
katem, aby miejsce whbicia odsung¢ od bryty korzeniowej (nie dopuszcza sie uszkodzenia
bryty korzeniowe]j poprzez wbijane paliki). Wysokos$¢ palikdéw musi by¢ réwna wysokosci
pnia drzewa. Paliki nalezy potgczy¢ na sztywno poprzeczkami z listew drewnianych ponizej
korony drzewa. Przyjmuje sie 6 szt. listew na kazde drzewo. Do montazu palikow i listew
drewnianych uzy¢ wkretdéw, srub lub gwozdzi po dwa na kazde taczenie palika z listwg (12
szt. wkretdw na kazde drzewo). Pien drzewa nalezy przywigza¢ za pomocg tasmy do
palika. Do stabilizacji pnia nalezy stosowaé materiat rozciggliwy (np. taséma tkana) o
wigzaniu napietym przy jednoczesnym umozliwieniu swobodnego wzrostu drzewa;

— sztywne wigzanie uzyska sie poprzez zatozenie tasmy parcianej pomiedzy kazdym
palikiem, a pniem drzewa, naciggniecie tasmy oraz przymocowanie taémy do palika.
taczenie koncéw tasmy nalezy wykonac przy uzyciu dwéch sztuk wkretow, srub lub
gwozdzi przytwierdzajac tasme do zewnetrznej czesci palika;

— zaktada sie uzycie okoto 3,0 mb tasmy na jedno drzewo;

— pien drzewa na wysokosci mocowanej tasmy nalezy owing¢ dwukrotnie tkaning jutowg w
celu zabezpieczenia pnia drzewa przed otarciami;

— zaktada sie uzycie okoto 0,5mb tkaniny jutowej na jedno drzewo;




— na pien drzewa (od szyi korzeniowej) nalezy natozy¢ siatke ochronna. Siatka powinna sama
zaciskac sie w rulon oplatajgc pien drzewa i powiekszac sie wraz z powiekszajgcym sie
obwodem pnia.

Podlewanie:

— pierwsze podlewanie nalezy wykonac nie pdzniej niz po dwdch godzinach od nasadzenia, a
w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdziniej niz po 30 minutach; posadzone
drzewa nalezy obficie podla¢ woda przyjmujgc na kazdy 1 cm srednicy drzewa na
wysokosci 130 cm, 10 litréw wody.

b. Wymagania dotyczace nasadzenia krzewow.
Do wykonania nasadzenia krzewdw nalezy zastosowac ziemie urodzajng witasciwg dla poszczegdlnych
gatunkdw materiatu roslinnego. Parametry jakosciowe ziemi urodzajnej okreslono w rozdziale 2.8.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna. Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie,
transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem parametrow i jakosci by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa, polskimi normami i wytycznymi. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania wieku dostarczonych sadzonek. Sadzonki starsze muszg by¢ szkétkowane co
najmniej raz. Sadzonki krzewéw muszg by¢ zakupione i dostarczone w pojemnikach. Bryta korzeniowa
powinna by¢ zwarta, nieporuszona, lekko wilgotna.
Przyrosty z ostatniego roku musza by¢ proporcjonalne do wielkosci catej rosliny. Krzewy powinny by¢
co najmniej raz szkétkowane w odpowiednim rozstawie, zapewniajgcym witasciwy wzrost roslin i miec
przynajmniej 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi dla odmiany rozgatezieniami i
rozkrzewieniami. Dla gatunkdéw stabiej rosngcych dopuszcza sie mniejszg ilos¢ peddw. Krzewy
okrywowe powinny by¢ rownomiernie rozkrzewione. Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajgcego stosowne dokumenty potwierdzajgce parametry, jakosé¢, ilos¢ i gatunek materiatu
roslinnego wskazanego w projekcie i uzytego do realizacji robot.
Roboty zwigzane z nasadzeniem krzewodw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi warunkami, w
szczegdlnosci:
Roboty porzadkowe:
— przed dokonaniem nasadzenia krzewdéw teren nalezy starannie uporzadkowad
i przygotowac pod nasadzenia;
Lokalizacja i terminy sadzenia krzewdw:
— lokalizacja nasadzenia w terenie musi by¢ zgodna z dokumentacjg projektows,
w szczegdlnych przypadkach dopuszcza sie zmiane lokalizacji miejsca nasadzenia po
akceptacji Zamawiajgcego. Linie nasadzen krzewdw, w tym zywoptotéw nalezy odsunac od
wewnetrznej krawedzi krawezinika o minimum 0,2 m — chyba, ze w dokumentacji
projektowej wskazano inaczej — tak aby pozostawi¢ odpowiednig ilos¢ miejsca do rozrostu
krzewow oraz ochronic rosliny przed szkodliwym dziataniem soli;
— krzewy lisciaste najkorzystniej nasadza¢ w okresie bezlistnym (jesien lub wczesna wiosna);
— krzewy produkowane w pojemnikach mogg by¢ sadzone przez caty rok, poza okresem
zimy. Zaleca sie sadzenie w okresie bezlistnym — jesienig w terminie od poczatku wrzesnia
do konca listopada lub wczesng wiosng, po rozmarznieciu gleby w terminie od drugiej
potowy marca do potowy maja;
— krzewy nie nalezy sadzi¢ w dni upalne;
Dotowanie sadzonek krzewdw:
— jezeli po zdjeciu pojemnika okaze sie, ze korzenie sg mocno splgtane i poskrecane, nalezy
je lekko przycigé i bryte nieco rozluzni¢;
— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigg;
— krzewy z pojemnikéow nalezy posadzic na takiej samej gteboko$¢, na jakiej rosty
w szkétce, tak aby cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie a szyjka korzeniowa nie
zostata przykryta;




— nie nalezy sadzi¢ z rozwinietymi lisémi sadzonek z brytami stabo zwieztej gleby, ktéra tatwo
rozsypuje sie przy transporcie;

— sadzenie krzewow nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami;

— doty lub rowy nalezy wykonac bezposrednio przed przywiezieniem sadzonek na teren
budowy;

— podczas sadzenia nie nalezy zdejmowac oston z siatki lub juty z bryty korzeniowej nalezy
jedynie rozluzni¢ mocowanie przy szyjce korzeniowej;

— wielko$¢ dotu pod sadzonki krzewdw powinna by¢ okoto 2-krotnie wiekszg niz bryta
korzeniowa sadzonego krzewu, jednak nie mniejsza niz 0,3 m $rednicy i 0,3 m gtebokosci z
petng wymiang gruntu na ziemie urodzajng, chyba Zze nasadzenia s3 wykonywane na
podtozu z ziemi urodzajnej;

— w przypadku sadzonek przeznaczonych do formowania ciggtych nasadzen(np. zywoptot)
dotowad w rowy o wymiarach nie mniejszych niz 0,3 m szerokosci i 0,3 m gtebokosci, z
petng wymiang gruntu na ziemie urodzajng, chyba Zze nasadzenia s3 wykonywane na
podtozu z ziemi urodzajnej;

—w przypadku nasadzenia grup krzewow dopuszcza sie wybranie gruntu rodzimego
i zastgpienie ziemig urodzajng. Migzszosci catej warstwy powinna wynosi¢ min.30 cm w
granicach powierzchni nasadzanych krzewdow.W ten sposdb przygotowana warstwa ziemi
urodzajnej powinna zosta¢ starannie wyrdéwnana. Nasadzenia krzewdw wykonywac
podobnie jak w przypadku sadzenia roslin w dotach lub rowach;

—w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego w miejscu wykonanego dotu lub rowu, nalezy
wykona¢ odwiert w dnie dotu lub rowu, az do przewiercenia warstwy nieprzepuszczalne;j
lub na gtebokos¢ umozliwiajgca infiltracje wody. Nastepnie nalezy odwiert wypetnic
zwirem (drenaz). W przypadku gleb przepuszczalnych nie ma potrzeby stosowania
drenazu;

— doty przed sadzeniem krzewdw zala¢ woda w ilosci nie mniejszej niz 3 1;

— rowy przed sadzeniem krzewdw do formowania nasadzen ciggtych (np. zywoptot) zalaé
wodg w ilosci nie mniejszej niz 10 |/mb;

— doty lub rowy pod krzewy nalezy wypetnic¢ ziemig urodzajng;

— przy zageszczaniu ziemi urodzajnej nie nalezy pozostawiac kieszeni powietrznych;

— po napetnieniu okoto potowy gtebokosci dotu lub rowu nalezy ziemie urodzajng lekko
zagescic;

— po catkowitym wypetnieniu dotu lub rowu ponownie nalezy zagesci¢ materiat wypetniajacy
dot lub réw.

Zabezpieczenie przeciw chwastom:

— przed nasadzeniem krzewdw nalezy roztozy¢ na catej powierzchni sadzenia krzewdw
wtdknine ogrodowg zapobiegajgcg wzrostowi chwastéw i samosiewodw (o ile tak wskazano
w projekcie);

— widknina ogrodowa musi umozliwia¢ przepuszczanie wody opadowe] i roztopowej,
zapewni¢ przepuszczalno$¢ powietrza oraz umozliwi¢ parowanie wody zwigzanej w
gruncie;

— pasy wtdkniny ogrodowej nalezy uktada¢ na 30-40 cm zaktadke;

— widknine ogrodowa nalezy mocowac za pomoca szpilek lub kotkdw przeznaczonych do
mocowania wtdknin/mat w gruncie o dtugosci nie mniejszej niz 12 cm;

— roztozong wtdknine ogrodowgq nalezy wyréwnac tak, aby tworzyta rowng powierzchnie bez
pofatdowan i przymocowaé przy pomocy szpilek lub kotkdw w rozstawie co 1,0 m na
obrzezach oraz na pozostatej powierzchni w réwnych odstepach;

— po nasadzeniu krzewow nalezy catg powierzchnie wyscidtkowaé 5cm warstwg kory
ogrodowej z drzew iglastych o frakcji 20-80 mm w miejscach wskazanych lub opisanych w
dokumentacji projektowej;

— $rednio na 1m? przypada na okoto 80 | kory;




— wtdknine ogrodowa nalezy zastosowac pod nasadzenia krzewoéw.
Podlewanie:
— pierwsze podlewanie nalezy wykonac nie pdzniej niz po dwdch godzinach od nasadzenia
roslin, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach;
posadzone krzewy nalezy obficie podlewaé wodg w ilosci nie mnigjszej niz 5 | na jeden
krzewow.

c. Wymagania dotyczace nasadzenia bylin.

Do nasadzen bylin nalezy zastosowaé ziemie urodzajng wifasciwg dla poszczegdlnych gatunkdw
materiatu roslinnego. Parametry jakosciowe ziemi urodzajnej okreslono w rozdziale 2.8. Ziemia
urodzajna powinna by¢ wilgotna. Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport
oraz przechowywanie powinny pod wzgledem parametréw i jakosci by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg, polskimi normami i wytycznymi. Parametry dotyczgce materiatu roslinnego zgodne z
dokumentacjg projektowa. Byliny powinny zosta¢ zakupione i dostarczone w pojemnikach Iub
doniczkach odpowiednio zabezpieczone w trakcie transportu i sktadowania. Wielkos¢ pojemnikdw lub
doniczek winna by¢ dostosowana do wielkosci roslin. Podtoze w pojemniku lub doniczce powinno by¢
rownomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa dobrze wyksztatcona, ma pozostaé¢ w catosci
po usunieciu z pojemnika lub doniczki. Rosliny powinny posiada¢ co najmniej jeden pak kwiatowy
rozwiniety lub kilka pgkéw w petni uksztattowanych i dobrze wybarwionych. Rosliny nie powinny
posiada¢ widocznych uszkodzen i objawdw chorobowych. Wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne,
zywotne i nie splatane. Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego stosowne dokumenty
potwierdzajgce jakos¢, ilos¢ i gatunek materiatu roslinnego wskazanego w projekcie i uzytego do
realizacji robdt. Roboty zwigzane z nasadzeniem bylin nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi
warunkami, w szczegdlnosci:

Roboty porzadkowe:

— przed dokonaniem nasadzen bylin teren nalezy starannie uporzadkowac i przygotowad
pod nasadzenia;

— teren pod nasadzenia bylin powinien zosta¢ wyrdownany i zniwelowany;

— ksztattujgc teren pod nasadzenia bylin nalezy zachowa¢ wtasciwe spadki powierzchni;

— powierzchnia terenu pod nasadzenia bylin powinna by¢ réwna, bez zagtebien, garbow,
miejsc bezodptywowych;

—teren pod nasadzenia bylin powinien by¢ przygotowany w sposéb uniemozliwiajacy
stagnacje wody (zapewnienie odpowiedniego drenazu);

Wyznaczanie terenu pod nasadzenia bylin oraz terminy ich nasadzen:

— wyznaczenie terenu pod nasadzenia bylin zgodnie z dokumentacjg projektows;

— byliny produkowane w pojemnikach lub doniczkach mogg by¢ sadzone przez caty rok,
poza okresem zimy lub w terminie odpowiednim dla dobranych gatunkéw bylin zgodnie z
zaleceniami producenta roslin;

— unika¢ sadzenia bylin w dniu upalne i gorace;

Dotowanie bylin:

— nalezy stosowal¢ ziemie urodzajng o odczynie pH w przedziale 5,5 do 7,0 lub
w zaleznosci od gatunku rosliny. Dokument potwierdzajgcy wihasciwy odczyn pH ziemi
urodzajnej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji;

— doty lub rowy nalezy wykona¢ bezposrednio przed przywiezieniem sadzonek bylin na
teren budowy;

— wielkos¢ dotka pod sadzonki bylin powinna by¢ okoto 2-krotnie wiekszg niz bryta
korzeniowa sadzonej byliny, z petng wymiang gruntu na ziemie urodzajng, chyba ze
nasadzenia sg wykonywane na podtozu z ziemi urodzajnej;

—w przypadku sadzonek przeznaczonych do formowania ciggtych nasadzen, dotowad
w rowy o wymiarach nie mniejszych niz 0,2 m szerokosci i 0,2 m gtebokosci,




z petng wymiang gruntu na ziemie urodzajng, chyba Zze nasadzenia s wykonywane na
podtozu z ziemi urodzajnej;

—w przypadku nasadzenia grup bylin dopuszcza sie wybranie gruntu rodzimego na
powierzchni nasadzen i zastgpienie ziemig urodzajng, ktéra w przypowierzchniowej
warstwie wzbogacona zostanie kompostem, nawozami mineralnymi (w dawce podawanej
przez producenta). Migzszosci warstwy powinna wynosi¢ 20 cm w granicach powierzchni
nasadzanych bylin (jesli w projekcie zatozono wymiane gruntu rodzimego na ziemie
urodzajng o grubosci warstwy mniejszej niz 20cm, nalezy nawieziong ziemie urodzajng
wymieszac z gruntem rodzimym). W ten sposéb przygotowana warstwa ziemi urodzajne;j
powinna zostac starannie wyréwnana.

Poziom rabaty winien znajdowac sie 3-4 cm ponizej krawedzi obrzeza lub kraweznika.
Nasadzenia bylin wykonywa¢ podobnie jak w przypadku sadzenia roslin w dotach lub
rowach;

— dotek przed sadzeniem bylin zala¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 2 |;

— réw przed sadzeniem bylin zala¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 5 |/mb;

— przed posadzeniem bylin, bryty korzeniowe roslin w pojemnikach lub doniczkach powinny
by¢ wilgotne. Zaleca sie wstawi¢ sadzonki do wody i pozwoli¢, aby bryty korzeniowe
catkowicie przesigkty woda. Po wyjeciu rosliny z pojemnika lub doniczki, zwartg bryte
korzeniowa rozluzni¢, ewentualnie skrécic korzenie i usungc uszkodzenia;

—jezeli po zdjeciu pojemnika lub doniczki okaze sie, ze korzenie s3 mocno splatane
i poskrecane, nalezy je lekko przycigg;

— byliny nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokos¢, na jakiej rosty w szkdtce, tak aby cata
bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie a szyjka korzeniowa znajdowata sie na poziomie
rabaty;

— po napetnieniu okoto potowy gtebokosci dotka nalezy ziemie urodzajng lekko zagesci¢ oraz
dodatkowo wzbogaci¢ nawozem mineralnym w formie granulatu lub organicznym (w
dawkach zalecanych przez producenta nawozéw);

— po catkowitym wypetnieniu dotka ponownie nalezy zagesci¢ materiat wypetniajgcy dotek;

— po nasadzeniu bylin, powierzchnie okopang niezadarniong wysciétkowac¢ warstwg kory
ogrodowej z drzew iglastych o frakcji 20-80 mm o migzszosci 5cm (zgodnie z opisem
projektu) w miejscach wskazanych lub opisanych w dokumentacji projektowej;

Podlewanie:

— pierwsze podlewanie nalezy wykonac nie pdzniej niz po dwdch godzinach od nasadzenia, a
w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach;

— posadzone bylin nalezy obficie podlewac¢ wodg w ilosci minimalnej 5 | na jedng rosline,
zapewniajac przy tym utrzymanie statej wilgotnosci gleby.

d. WYMAGANIA DOTYCZACE NASADZENIA TRAW OZDOBNYCH.
Do nasadzen traw ozdobnych nalezy zastosowaé ziemie urodzajng wtasciwg dla poszczegdlnych
gatunkow materiatu roslinnego. Parametry jakoSciowe ziemi urodzajnej okreslono w rozdziale 2.8.
Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna. Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie,
transport oraz przechowywanie powinny pod wzgledem parametrow i jakosci by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowsa, polskimi normami i wytycznymi. Parametry dotyczgce materiatu roslinnego
zgodne z dokumentacjg projektowg. Trawy ozdobne powinny zosta¢ zakupione i dostarczone w
pojemnikach lub doniczkach odpowiednio zabezpieczone w trakcie transportu i sktadowania. Wielkos¢
pojemnikdéw lub doniczek winna by¢ dostosowana do wielkosci roslin. Podtoze w pojemniku lub
doniczce powinno by¢ réwnomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa dobrze wyksztatcona,
ma pozosta¢ w catosci po usunieciu z pojemnika lub doniczki. Trawy powinny by¢ w petni
uksztattowane i dobrze wybarwione. Rosliny nie powinny posiadaé¢ widocznych uszkodzen i objawow
chorobowych. Wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne, zywotne i nie splgtane. Roboty zwigzane z
nasadzeniem traw ozdobnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi warunkami, w szczegélnosci:
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Roboty porzadkowe:

— przed dokonaniem nasadzern traw ozdobnych teren nalezy starannie uporzadkowad
i przygotowacd pod nasadzenia;

— teren pod nasadzenia traw ozdobnych powinien zosta¢ wyrdwnany i zniwelowany;

— ksztattujgc teren pod nasadzenia traw ozdobnych nalezy zachowad wtasciwe spadki
powierzchni;

— powierzchnia terenu pod nasadzenia trwa ozdobnych powinna byé rowna, bez zagtebien,
garbdéw, miejsc bezodptywowych;

—teren pod nasadzenia traw ozdobnych powinien by¢ przygotowany w sposéb
uniemozliwiajgcy stagnacje wody (zapewnienie odpowiedniego drenazu);

Wyznaczanie terenu pod nasadzenia traw ozdobnych oraz terminy ich nasadzen:

— wyznaczenie terenu pod nasadzenia trwa ozdobnych zgodnie z dokumentacjg projektows;

— trawy ozdobne produkowane w pojemnikach lub doniczkach mogg by¢ sadzone przez caty
rok, poza okresem zimy lub w terminie odpowiednim dla dobranych gatunkéw traw
ozdobnych zgodnie z zaleceniami producenta roslin;

— unikac sadzenia traw ozdobnych w dni upalne i gorace;

Dotowanie traw ozdobnych:

— nalezy stosowal¢ ziemie urodzajng o odczynie pH w przedziale 5,5 do 7,0 lub
w zaleznosci od gatunku rosliny. Dokument potwierdzajgcy wihasciwy odczyn pH ziemi
urodzajnej nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji;

—doty lub rowy nalezy wykona¢ bezposrednio przed przywiezieniem sadzonek traw
ozdobnych na teren budowy;

— wielko$¢ dotka pod sadzonki traw ozdobnych powinny by¢ okoto 2-krotnie wiekszg niz
bryta korzeniowa sadzonych traw, z petng wymiang gruntu na ziemie urodzajng, chyba ze
nasadzenia sg wykonywane na podtozu z ziemi urodzajnej;

—w przypadku sadzonek przeznaczonych do formowania ciggtych nasadzen, dotowad
w rowy o wymiarach nie mniejszych niz 0,2 m szerokosci i 0,2 m gtebokosci,
z petng wymiang gruntu na ziemie urodzajng, chyba Zze nasadzenia s3 wykonywane na
podtozu z ziemi urodzajnej;

— w przypadku nasadzenia grup traw ozdobnych dopuszcza sie wybranie gruntu rodzimego
na powierzchni nasadzen i zastgpienie ziemig urodzajng, ktdéra w przypowierzchniowej
warstwie wzbogacona zostanie kompostem, nawozami mineralnymi (w dawce podawanej
przez producenta). Migzszosci warstwy powinna wynosi¢ 30 cm w granicach powierzchni
nasadzanych traw ozdobnych. W ten sposéb przygotowana warstwa ziemi urodzajnej
powinna zostac starannie wyréwnana. Poziom rabaty winien znajdowac sie 3-4 cm ponizej
krawedzi obrzeza lub kraweznika. Nasadzenia traw ozdobnych wykonywac podobnie jak w
przypadku sadzenia roslin w dotach lub rowach;

— dotek przed sadzeniem traw ozdobnych zala¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 2 |

— réw przed sadzeniem traw ozdobnych zala¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 5 |/mb;

— przed posadzeniem traw ozdobnych, bryty korzeniowe roslin w pojemnikach Iub
doniczkach powinny by¢ wilgotne. Zaleca sie wstawic¢ sadzonki do wody i pozwoli¢, aby
bryty korzeniowe catkowicie przesigkty wodg. Po wyjeciu rosliny z pojemnika lub doniczki,
zwartg bryte korzeniowa rozluznié¢, ewentualnie skrocic¢ korzenie i usungc uszkodzenia;

—jezeli po zdjeciu pojemnika lub doniczki okaze sie, ze korzenie s3 mocno splatane
i poskrecane, nalezy je lekko przycigg;

— trawy ozdobne nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokos¢, na jakiej rosty w szkétce, tak aby
cata bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie a szyjka korzeniowa znajdowata sie na
poziomie rabaty;

— po napetnieniu okoto potowy gtebokosci dotka nalezy ziemie urodzajng lekko zagesci¢ oraz
dodatkowo wzbogaci¢ nawozem mineralnym w formie granulatu lub organicznym (w
dawkach zalecanych przez producenta nawozéw);
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VIIL.

— po catkowitym wypetnieniu dotka ponownie nalezy zagesci¢ materiat wypetniajgcy dotek;
— po nasadzeniu traw ozdobnych, powierzchnie okopang niezadarniong wysciétkowad
warstwg kory ogrodowej z drzew iglastych o frakcji 20-80 mm o migzszosci 5 cm w
miejscach wskazanych lub opisanych w dokumentacji projektowej;
Podlewanie:
— pierwsze podlewanie nalezy wykonac nie pdzniej niz po dwdch godzinach od nasadzenia, a
w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdzniej niz po 30 minutach;
posadzone trawy ozdobne nalezy obficie podlewaé wodg w ilosci minimalnej 5 | na jedna
rosline, zapewniajgc przy tym utrzymanie statej wilgotnosci gleby.

WYMAGANIA DOTYCZACE OGRODU INFILTRACYNEGO:

Do wykonania nasadzen bylin nalezy zastosowaé ziemie urodzajng wtasciwg dla
poszczegdlnych gatunkdw materiatu roslinnego. Ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna.
Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie
powinny pod wzgledem parametrow i jakosci by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
polskimi normami i wytycznymi. Parametry dotyczgce materiatu roslinnego zgodne z
dokumentacjg projektowa. Byliny powinny zosta¢ zakupione i dostarczone w pojemnikach
lub doniczkach odpowiednio zabezpieczone w trakcie transportu i sktadowania. Wielkos¢
pojemnikéw lub doniczek winna by¢ dostosowana do wielkosci roslin. Podtoze w pojemniku
lub doniczce powinno by¢ rdownomiernie przerosniete korzeniami, bryta korzeniowa dobrze
wyksztatcona, ma pozostac w catosci po usunieciu z pojemnika lub doniczki. Rosliny powinny
posiada¢ co najmniej jeden pak kwiatowy rozwiniety lub kilka pakéw w petni
uksztattowanych i dobrze wybarwionych. Rosliny nie powinny posiada¢ widocznych
uszkodzen i objawow chorobowych. Wierzchotki korzeni powinny by¢ jasne, zywotne i nie
splatane. Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajgcego stosowne dokumenty
potwierdzajgce jakos¢, ilos¢ i gatunek materiatu roslinnego wskazanego w projekcie i
uzytego do realizacji robot. Roboty zwigzane z wykonaniem ogrodu infiltrujgcego nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z ponizszymi warunkami, w szczegdlnosci:
Roboty przygotowawcze:

— wykonanie wykopu o gtebokosci 95 cm ;

— czesc ziemi z odktadu nalezy wywie?, czes$¢ nalezy wykorzysta¢ do jednej z warstw;

— wykop wypetnié warstwa zwiru o frakcji 8-16 mm o grubosci 35 cm;

— na catej powierzchni warstwy roztozy¢ geowtdknine filtracyjng typu PES 150;

— zasypac nastepng warstwe o wysokosci 20 cm, powstatg ze zmieszania ziemi z odktadu

z piaskiem gruboziarnistym w stosunku 2:1;
— rozscieli¢ ziemie urodzajng na gtebokosci 40 cm
— warstwe wierzchnig ziemi nalezy rozgarna¢ dobrze ubié, aby wyeliminowac¢ opad przy
nagtym nawalnym deszczu.

Wyznaczanie miejsc pod nasadzenia bylin oraz terminy ich nasadzen:

— wyznaczenie miejsc pod nasadzenia bylin zgodnie z dokumentacjg projektowg;

— byliny produkowane w pojemnikach lub doniczkach mogg by¢ sadzone przez caty rok,
poza okresem zimy lub w terminie odpowiednim dla dobranych gatunkéw bylin zgodnie z
zaleceniami producenta roslin;

— unikac sadzenia bylin w dniu upalne i gorace;

Sadzenie bylin:

— doty lub rowy nalezy wykonac¢ bezposrednio przed przywiezieniem sadzonek bylin na
teren budowy;

— wielkos¢ dotka pod sadzonki bylin powinna by¢ okoto 2-krotnie wiekszg niz bryta
korzeniowa sadzonej byliny;
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IX.
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— poziom nasadzen winien znajdowac sie 3-4 cm ponizej krawedzi kraweznika. Nasadzenia
bylin wykonywaé podobnie jak w przypadku sadzenia roslin w dotach lub rowach;

— dotek przed sadzeniem bylin zala¢ wodg w iloSci nie mniejszej niz 2 |

— réw przed sadzeniem bylin zala¢ wodg w ilosci nie mniejszej niz 5 |/mb;

— przed posadzeniem bylin, bryty korzeniowe roslin w pojemnikach lub doniczkach powinny
by¢ wilgotne. Zaleca sie wstawi¢ sadzonki do wody i pozwoli¢, aby bryty korzeniowe
catkowicie przesigkty wodg. Po wyjeciu rosliny z pojemnika lub doniczki, zwartg bryte
korzeniowg rozluzni¢, ewentualnie skrécic korzenie i usungc uszkodzenia;

—jezeli po zdjeciu pojemnika lub doniczki okaze sie, ze korzenie sg mocno splatane
i poskrecane, nalezy je lekko przycig¢;

— byliny nalezy posadzi¢ na takiej samej gtebokos¢, na jakiej rosty w szkdtce, tak aby cata
bryta korzeniowa byta zagtebiona w glebie a szyjka korzeniowa znajdowata sie na poziomie
rabaty;

— po napetnieniu okoto potowy gtebokosci dotka nalezy ziemie urodzajng lekko zagescic¢ oraz
dodatkowo wzbogaci¢ nawozem mineralnym w formie granulatu lub organicznym (w
dawkach zalecanych przez producenta nawozéw);

— po catkowitym wypetnieniu dotka ponownie nalezy zagesci¢ materiat wypetniajacy dotek;

po nasadzeniu bylin, powierzchnie okopang niezadarniong wysypac zwirem ptukanym o

frakcji 8-16 mm o migzszosci 5¢cm (zgodnie z opisem projektu) w miejscach wskazanych lub

opisanych w dokumentacji projektowe;j.

Podlewanie:

e pierwsze podlewanie nalezy wykonac nie pdzniej niz po dwdch godzinach od
nasadzenia, a w przypadku pogody cieptej i stonecznej nie pdziniej niz po 30
minutach;

e posadzone bylin nalezy obficie podlewa¢ wodg w ilosci minimalnej 5 | na jedng
rosline, zapewniajgc przy tym utrzymanie statej wilgotnosci gleby.

Roboty porzadkowe

Roboty porzadkowe obejmujg staranne oczyszczenie, zebranie, uprzatniecie i wywiezienie z terenu
budowy resztek budowlanych (odpaddéw) w tym materiatdow sypkich. Teren po wykonaniu robot musi
prezentowac wysoki walor estetyczny. Niedopuszczalne jest poruszanie sie maszynami budowlanymi po
terenie, na ktéorym wykonane zostaty nasadzenia zieleni w tym trawniki.

Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za wszelkie problemy wynikte w trakcie realizacji,
szczegdlnie wykonanie niezgodne ze sztukg ogrodowg, niewtasciwg jakos¢ materiatu oraz inne
nieujawnione podczas prac projektowych.

SPIS ZALACZNIKOW

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu - szczegét

Projekt zagospodarowania terenu — dobdr gatunkowy
Przedmiar robot
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