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PRACE PRZYGOTOWAWCZE

1. Likwidacja balustrady biegnacej wzdtuz schodow
2. Rozbiorka najnizszego stopnia schodéw betonowych
3. Rozbidrka odpowiednich fragmentow chodnika, wyréwnanie terenu,

uksztattowanie spadkéw zgodnie z projektem (z zachowaniem odpowiedniej
gtebokosci dla projektowanych nawierzchni)

. NAWIERZCHNIE

1. Posadzka mineralno — zywiczna

Powierzchnia — 58m2 (kolor czerwony — 40m2, r6zowy — 18m2). Ze wzgledu na
zmienng dostepnos¢ naturalnych kruszyw kolory nalezy przedstawi¢ do akceptacji
przez projektanta.

Ekologiczna nawierzchnia wodoprzepuszczalna — mieszanka mineralno zywiczna,
gorna warstwa nawierzchni twarda, drenujgca, uktadana na podbudowie wg
zalecen producenta. Przygotowanie mieszanki powinno by¢ zgodne z instrukcjg
stosowania i wykonania, opracowang przez producenta.
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. Warstwa mineralno-zywiczna nawierzchni wodoprzepuszczalnej 2,5 cm

. Kruszywo tamane(kliniec 4-22mm lub 4-31,5mm) min 10 cm

. Piasek kopany (warstwa odsaczajgca) 10-20 cm

. Grunt rodzimy

. Obrzeze uniwersalne do nawierzchni typu Eko-Bord MINI lub rownowazne.
. Beton C 8/10 (B10) 6-8 cm

. Kotlwa mocujgca: Gwozdz metalowy @8 di. 200-300mm lub gwozdz z
tworzywa @16 di. 250mm, zalecane 3-5 gwozdzi na 1 mb.
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2. Zrebki drewniane

Nawierzchnia ze zrebkéw drewnianych frakcji do 25 mm zgodnie z PN-EN 1177,
przeznaczonych na place zabaw i tereny rekreacyjne. Zrebki w kolorze czerwonym
(kolor do akceptaciji przez projektanta). Grubos¢ warstwy — 20cm. Podbudowa o
grubosci 10cm: naturalny kamien tupany o wymiarach 8/32 mm lub 16/32 mm,
zageszczony mechanicznie. Obrzeze - eko-bord. Powierzchnia - 29m2

3. Plyty betonowe

Sciezki wykonane z pojedynczych ptyt betonowych Dasag Plyta Berlinska 7283 (25
sztuk). Podbudowa o grubosci 20cm z ttucznia/ zwiru (frakcja do 31,5mm),
nastepnie wykonanie podsypki o grubosci 5 cm z piasku stabilizowanego
cementem. Utozenie i dobicie ptyt z zachowaniem 2% spadku.

4. Parking

Warstwy (od gory):

-Miat kamienny (0-5mm) — 3cm (9m3)

-Grys granitowy/dolomitowy/porfirowy/bazaltowy (2-22mm) — 5cm (15m3)
-Thuczenh granitowy/dolomitowy/porfirowy (31-63mm) - 7cm (21m3)

Uktadanie kolejnych warstw zakonczone polaniem wodg i doktadnym ubiciem
wibratorem powierzchniowym. Powierzchnia — 320m2.



[ll. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. Piaskownica

Piaskownica w formie palisady wykonana z drewna rdzeniowego toczonego
cylindrycznie o Srednicy 120mm impregnowanego prozniowo-cisnieniowo, kolor
naturalny. Pale o dtugosci 750mm posadowione w ziemi na gtebokos¢ 450mm

Wypetnienie - piasek (kopany, 0,1-1,2mm, posiadajgcy atest Panstwowego Zaktadu
Higieny) — 1m3. Dno wytozone agrowtokning.
2. Siedziska pojedyncze

Krzesta Komserwis Flow (3szt) i taboret Flow (1szt). Montaz przez przykrecenie do
podtoza.
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3. Lezaki

Lezaki Komserwis Millo (2szt). Montaz przez przykrecenie do podfoza.




4. Lawka okragta

tawka drewniana na konstrukcji stalowej, srednica 210cm.
Montaz przez przykrecenie do podtoza.

5. Element zabawowy

Urzadzenie linowe - Figler Piramida Mini.

konstrukcja urzadzenia osadzona na stalowym, ocynkowanym stupie @89 mm. Liny
stalowo polipropylenowe @16 mm. Zakuwki aluminiowe. Liny krzyzujgce sie,
skrecone za pomoca fgcznikdw wykonanych z wysokoudarowego tworzywa. Nacigg
lin regulowany za pomocg sruby rzymskiej.

Montaz zgodnie z zaleceniami producenta.




6. Balustrada

Balustrada z rur stalowych ocynkowanych ($rednica ok 6¢cm), lakierowanych na
kolor rézowy RAL 3014. Wysoko$¢ 110cm, dtugos¢ ok 704cm (dostosowac do
istniejgcych schodéw). Fundament betonowy. Posadowienie w istniejgcych
stopniach betonowych, lub w gruncie bezposrednio przy schodach.

7. Donice
NAVE T
DONICA s
Ustawienie donic betonowych Dasag Nave — 6
SZtu k Opis produktu: DONICA [50 cm x 50 cm x 50 cm]
Waga 140 kg
Wazér: 7430, 7438, 7032
Wykericzenie powierzchni SZLIFOWANA | PIASKOWANA

SZLIFOWANA
BETON ARCHITEKTONICZNY
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8. Stupki

Stupki stalowe Komserwis Boston o wymiarach 10x6x70cm. Montowane przez
zabetonowanie elementu kotwigcego. Rozmieszczenie co 120cm, 20 cm od
krawedzi kwietnikdw.
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V. UWAGI
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Projekt zieleni stanowi osobne opracowanie.

. Materiaty pozyskane przez zamawiajgcego:

. Ptyty betonowe Dasag

. Donice Dasag Nave

. Siedziska Komserwis Flow

. Lezaki komserwis Millo

. Stupki Komserwis Boston

. Urzadzenie linowe - Figler Piramida Mini (rabat)



