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I. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Projekt realizowany jest w ramach projektu Plac na glanc w Katowicach: 
1) Mapy zasadnicza obszaru opracowania; 
2) Ortofotomapa pozyskana z Miejskiego Systemu Zarządzania – Katowicka Infrastruktura 

Informacji Przestrzennej; 
3) Konsultacji z mieszkańcami przeprowadzonymi w kwiecień, maj 2021r. 

II. LOKALIZACJA 
Obszarem opracowania jest część terenu podwórka zlokalizowany w granicach miasta Katowice,  
w dzielnicy Bogucice, przy ul. ludwika 3, 5. 

III. OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Obecnie teren jest skrawkiem przestrzeni pomiędzy miejscem utwardzanym służącym jako 
parking, a budynkami mieszkalnymi. Teren znajduje się w obniżeniu w stosunku do reszty, podczas 
ulewnych dreszczów zbiera się tam woda i błoto, w miejscu najniższym spadku terenu nawierzchni 
trawiastej już nie ma.  
 

 
                            Fot. 1. Widok od strony budynku mieszkalnego przy ul. Ludwika 3 

 



 2

 
              

Fot. 2. Widok na trawnik wraz z zielenią urządzoną przez mieszkańców.  
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             Fot. 3. Widok na wyjazd z podwórka wraz z zielenią urządzoną przez mieszkańców 

IV. OPIS PROJEKTU 
 
Zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami oraz przedstawicielami KZGM na najniższym fragmencie 

działki zostanie założony  ogród infiltracyjny, mający zadanie zbierania wody opadowej z 
powierzchni ścieżek i retencjonowanie jej, dzięki specjalnym  odseparowanym warstwom zebrana 
woda  będzie zatrzymana dłużej w krajobrazie, a co za tym idzie zapobiega obniżeniu poziomu 
wód gruntowych i lokalnym podtopieniom.  Rośliny zostały dobrane tak aby wytrzymały okresy 
suszy jak i okresowe zalania wodą po np. nawalnych deszczach. Zaprojektowano nasadzenia 
krzewów kwitnących, bylin, traw w postaci klombów, gatunki dobrano tak aby były odporne na 
panujące tam warunki, oraz w każdej porze roku były atrakcyjne. 

Przyjęte do realizacji rozwiązania projektowe dla terenu przy ul. Ludwika 3 : 
1. Wykonanie wykopu .  
2. Wzmocnienie podłoża geowłókniną filtracyjną. 
3. Rozsypanie żwiru. 
4. Zasypanie wykopu ziemią z odkładu zmieszaną z piaskiem. 
5. Zasypanie wykopu ziemią urodzajną. 
6. Rozrzucenie żwiru płukanego. 
7. Wykonanie nasadzeń bylin i traw ozdobnych.  
8. Wykonanie nasadzeń krzewów ozdobnych. 
9. Założenie trawnika z rolki. 
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V. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

l.p Nazwa polska Nazwa łacińska 
Minimalne parametry 

materiałów 
 BYLINY I TRAWY OZDOBNE 

1 Liliowiec ‘Stella de Oro’ /Hemerocalis ‘Stella de Oro’/ pojemnik C3, wys. min.30cm 

2 Turzyca Oszimska ‘Evergold’ /Carex Oshimensis ‘Evergold’/ pojemnik C3, wys.20-30cm. 
3 Turzyca Morrowa ‘Ice Dance’ /Carex morrowii ‘Ice Dance’/ Pojemnik C3, wys. do 30 
4 Liatra kłosowa / Liatris spicata / pojemnik C3 wys.20-30cm. 
5 Krwawnica pospolita /Lythrum salicaria L./ pojemnik C3, wys.20-30cm 
6 Mahonia pospolita 'Smaragd' /Mahonia aquifolium ‘Smaragd’/ Pojemnik C3, wys. 40 cm 
7 Przywrotnik miękki /Alchemilla Mollis/ Pojemnik C2, wys. 30cm 

8 Hortensja bukietowa 'Limelight' 
/ Hydrangea panicualta 

‘Limelight’/ 
Pojemnik C5 wys 40 cm 

9 Brunnera wielkolistna ‘Jack Frost’ 
/Brunnera macrophylla ‘Jack 

Frost’/ 
pojemnik C3 wys.20-30cm. 

10 Kalina koralowa /Viburnum Opulus/ Pojemnik C2, wys. 30cm 
11 Tawuła japońska ‘Goldflame’ /Spirea japonica ‘Goldflame’/ Pojemnik C5 wys 40 cm 
12 Dąbrówka rozłogowa /Ajuga reptans/ P13 wys 20-30cm 
13 Sosna kosodrzewina ‘Ophir’ /Pinus Mugo ‘Ophir’/ Pojemnik C3, wys. do 30 
14 Winobluszcz zaroślowy /Parthenocissus inserta/ Pojemnik C2, wys. 30cm 
15 Bluszcz pospolity /Hedera Helix/ Pojemnik C3, wys. do 30 

 TRAWNIK Z ROLKI  
 Trawnik z rolki  45 m2 
 POZOSTAŁE MATERIAŁY 
 Żwir płukany - Frakcja 8-16 
 Ekobord - - 
 Woda - - 
 Ziemia urodzajna - - 
 Piasek - - 
 Żwir - - 

 
Pozostałe materiały i ilości niezbędne do zrealizowania założeń projektowych wskazano  
w Przedmiarze robót. 

VI. GOSPODAROWANE ZIELENIĄ 
 • Prowadzenie robót w odniesieniu do istniejącej infrastruktury naziemnej –  Wykonawca 

zobowiązany jest do zachowania ostrożności i przeprowadzenia robót tak by istniejące 
elementy zagospodarowania terenu nie zostały uszkodzone. W przypadku uszkodzenie 
elementów infrastruktury naziemnej, Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny 
koszt po wcześniejszym zgłoszeniu. Za naprawę danego elementu uważa się przywrócenie 
stanu sprzed powstania uszkodzenia. Jeśli zachodzi konieczność demontażu istniejącego 
elementu zagospodarowania terenu, po zakończeniu robót należy miejsce to doprowadzić do 
stanu sprzed interwencji. 

• Prowadzenie robót w odniesieniu do istniejącej infrastruktury podziemnej – Wykonawca przed 
przystąpieniem do wykonywania robót powinien otrzymać od Zamawiającego wszelkie 
niezbędne materiały pokazujące lokalizację sieci infrastruktury podziemnej w obrębie terenu 
na którym będą prowadzone roboty oraz w jego najbliższym otoczeniu. Wykonawca nie może 
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ingerować w elementy uzbrojenia terenu oraz infrastruktury podziemnej. Jeśli podczas 
prowadzenia prac, Wykonawca napotka na niezinwentaryzowane na mapach i dostępnych 
materiałach geodezyjnych uzbrojenie, powinien o tym fakcie poinformować Inwestora, który 
określi dalszy sposób postępowania. 

  W przypadku powstania uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest je naprawić na własny koszt 
po wcześniejszym zgłoszeniu Inwestorowi. 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SADZENIA MATERIAŁU ROŚLINNEGO: 
a. Wymagania dotyczące nasadzenia drzew 

Do wykonania nasadzeń drzew należy zastosować ziemię urodzajną właściwą dla poszczególnych 
gatunków materiału roślinnego. Parametry jakościowe ziemi urodzajnej określono w rozdziale 2.8. 
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna. Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, 
transport oraz przechowywanie powinny pod względem parametrów i jakości być zgodne z 
dokumentacją projektową, polskimi normami i wytycznymi. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania wieku dostarczonych sadzonek. Wyklucza się stosowanie sadzonek młodszych niż 
dwa lata. Sadzonki starsze muszą być szkółkowane corocznie lub co dwa lata. Sadzonki drzew powinny 
być produkowane i dostarczone w pojemnikach lub balocie kopane z gruntu. Wielkość pojemników 
winna być dostosowana do wielkości roślin. W przypadku gatunków drzew niedostępnych w szkółkach 
w pojemnikach, można stosować sadzonki kopane z gruntu z bryłą korzeniową o wielkości 
proporcjonalnej do wielkości sadzonej rośliny. Bryła korzeniowa powinna być zwarta, nieporuszona, 
lekko wilgotna i balotowana (owinięta w tkaninie, zalecana jutowa). Drzewa w formie piennej i 
naturalnej powinny posiadać uformowana koronę typową dla gatunku i odmiany, z przedłużającym 
pień przewodnikiem. Pień prosty i gładki. Roboty związane z nasadzeniem drzew należy przeprowadzić 
zgodnie z poniższymi warunkami, w szczególności: 

Roboty porządkowe: 
 przed dokonaniem nasadzeń drzew teren należy starannie uporządkować i przygotować 

pod nasadzenia. 
Lokalizacja i terminy sadzenia drzew: 
 lokalizacja nasadzeń w terenie musi być zgodna z dokumentacją projektową,  

w szczególnych przypadkach dopuszcza się zmianę lokalizacji miejsca nasadzenia po 
akceptacji Zamawiającego.  

 drzewa liściaste nasadzać w okresie bezlistnym (jesień lub wczesna wiosna); 
 drzewa produkowane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały rok, poza okresem 

zimy; 
 sadzenie drzew produkowanych w gruncie należy wykonywać z bryłą korzeniową  

w okresie bezlistnym – jesienią w terminie od początku września do końca listopada lub 
wczesną wiosną, po rozmarznięciu gleby w terminie od drugiej połowy marca do połowy 
maja; 

 drzew nie należy sadzić w dni upalne; 
Dołowanie sadzonek drzew: 
 jeżeli po zdjęciu pojemnika okaże się, że korzenie są mocno splątane i poskręcane, należy 

je lekko przyciąć i bryłę nieco rozluźnić; 
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć; 
 drzewa z bryłą korzeniową i z pojemników należy posadzić na takiej samej głębokość, na 

jakiej rosły w szkółce, tak aby cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie, a szyjka 
korzeniowa nie została przykryta; 

 doły lub rowy należy wykonać bezpośrednio przed przywiezieniem sadzonek na teren 
budowy; 

 podczas sadzenia nie należy zdejmować osłon z siatki lub juty z bryły korzeniowej. Należy 
jedynie rozluźnić mocowanie przy szyjce korzeniowej; 
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 wielkość dołu pod sadzonki drzew powinna być 2 krotnie większa niż bryła korzeniowa 
sadzonego drzewa, jednak nie mniejsza niż 0,7 m średnicy i 0,8 m głębokości, z pełną 
wymianą gruntu na ziemie urodzajną; 

 w przypadku sadzenia drzew w szpalerze dopuszcza się wykonanie jednego podłużnego 
wykopu o długości dostosowanej do długości szpaleru drzew oraz o szerokości i głębokości 
nie mniejszej niż 0,8 m, z pełną wymianą gruntu na ziemię urodzajną.  

 w przypadku sadzenia drzew w skupinach dopuszcza się pełną wymianę gruntu na terenie 
objętym nasadzeniami skupiny drzew, na głębokość nie mniejszą niż 0,8 m; 

 w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego w miejscu wykonanego dołu, należy wykonać 
odwiert w dnie dołu, aż do przewiercenia warstwy nieprzepuszczalnej lub na głębokość 
umożliwiającą infiltrację wody z dołu. Następnie należy odwiert wypełnić żwirem (drenaż). 
W przypadku gleb przepuszczalnych nie ma potrzeby stosowania drenażu; 

 doły przed sadzeniem drzew zalać wodą w ilości nie mniejszej niż 10 l; 
 rów przed sadzeniem drzew zalać wodą w ilości nie mniejszej niż 10l/mb; 
 drzewo przed zasypaniem dołu lub rowu, w którym zostało osadzone musi być 

ustabilizowane w sposób pionowy. Nie dopuszcza się pochylenia drzewa;  
 w celu zabezpieczenia przed nadmiernym osiadaniem drzew z ciężką bryłą korzeniową 

należy posadowić drzewa na nienaruszonej glebie rodzimej (o ile nie wykonuje się 
drenażu). Wolną przestrzeń w dole wypełnić ziemią urodzajną; 

 doły i rowy pod drzewa należy wypełnić ziemią urodzajną; 
 po napełnieniu około połowy głębokości dołu lub rowu należy ziemię urodzajną lekko 

zagęścić; 
 przy zagęszczaniu ziemi urodzajnej nie należy pozostawiać kieszeni powietrznych; 
 po całkowitym wypełnieniu dołu lub rowu ponownie należy zagęścić materiał wypełniający 

dół; 
 należy zwrócić szczególną uwagę, aby w trakcie zasypywania dołu nie przykryć szyjki 

korzeniowej drzew; 
Wykonanie misy wokół drzewa oraz jego stabilizacja: 
 po nasadzeniu każdego z drzew należy wokół niego wykonać misę o średnicy nie mniejszej 

niż 1,0 m i wysokości wału do 10 cm oraz ściółkować korą w ilości 40l na drzewo; 
 drzewa stabilizować w gruncie za pomocą 3 palików (z drewna sosnowego korowanego, 

struganego, nieimpregnowanego o średnicy nie mniejszej niż 6 cm) wbijanych w grunt (na 
głębokość około 0,6 m) tak, by zachować kształt trójkąta równobocznego lekko pod 
katem, aby miejsce wbicia odsunąć od bryły korzeniowej (nie dopuszcza się uszkodzenia 
bryły korzeniowej poprzez wbijane paliki). Wysokość palików musi być równa wysokości 
pnia drzewa. Paliki należy połączyć na sztywno poprzeczkami z listew drewnianych poniżej 
korony drzewa. Przyjmuje się 6 szt. listew na każde drzewo. Do montażu palików i listew 
drewnianych użyć wkrętów, śrub lub gwoździ po dwa na każde łączenie palika z listwą (12 
szt. wkrętów na każde drzewo). Pień drzewa należy przywiązać za pomocą taśmy do 
palika. Do stabilizacji pnia należy stosować materiał rozciągliwy (np. taśma tkana) o 
wiązaniu napiętym przy jednoczesnym umożliwieniu swobodnego wzrostu drzewa; 

 sztywne wiązanie uzyska się poprzez założenie taśmy parcianej pomiędzy każdym 
palikiem, a pniem drzewa, naciągnięcie taśmy oraz przymocowanie taśmy do palika. 
Łączenie końców taśmy należy wykonać przy użyciu dwóch sztuk wkrętów, śrub lub 
gwoździ przytwierdzając taśmę do zewnętrznej części palika;  

 zakłada się użycie około 3,0 mb taśmy na jedno drzewo; 
 pień drzewa na wysokości mocowanej taśmy należy owinąć dwukrotnie tkaniną jutową w 

celu zabezpieczenia pnia drzewa przed otarciami;  
 zakłada się użycie około 0,5mb tkaniny jutowej na jedno drzewo; 
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 na pień drzewa (od szyi korzeniowej) należy nałożyć siatkę ochronną. Siatka powinna sama 
zaciskać się w rulon oplatając pień drzewa i powiększać się wraz z powiększającym się 
obwodem pnia. 

Podlewanie: 
 pierwsze podlewanie należy wykonać nie później niż po dwóch godzinach od nasadzenia, a 

w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach; posadzone 
drzewa należy obficie podlać wodą przyjmując na każdy 1 cm średnicy drzewa na 
wysokości 130 cm, 10 litrów wody. 

 
b. Wymagania dotyczące nasadzenia krzewów. 

Do wykonania nasadzenia krzewów należy zastosować ziemię urodzajną właściwą dla poszczególnych 
gatunków materiału roślinnego. Parametry jakościowe ziemi urodzajnej określono w rozdziale 2.8. 
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna. Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, 
transport oraz przechowywanie powinny pod względem parametrów i jakości być zgodne z 
dokumentacją projektową, polskimi normami i wytycznymi. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania wieku dostarczonych sadzonek. Sadzonki starsze muszą być szkółkowane co 
najmniej raz. Sadzonki krzewów muszą być zakupione i dostarczone w pojemnikach. Bryła korzeniowa 
powinna być zwarta, nieporuszona, lekko wilgotna. 
Przyrosty z ostatniego roku muszą być proporcjonalne do wielkości całej rośliny. Krzewy powinny być 
co najmniej raz szkółkowane w odpowiednim rozstawie, zapewniającym właściwy wzrost roślin i mieć 
przynajmniej 3 dobrze wykształcone pędy główne z typowymi dla odmiany rozgałęzieniami i 
rozkrzewieniami. Dla gatunków słabiej rosnących dopuszcza się mniejszą ilość pędów. Krzewy 
okrywowe powinny być równomiernie rozkrzewione. Wykonawca przedłoży do akceptacji 
Zamawiającego stosowne dokumenty potwierdzające parametry, jakość, ilość i gatunek materiału 
roślinnego wskazanego w projekcie i użytego do realizacji robót. 
Roboty związane z nasadzeniem krzewów należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi warunkami, w 
szczególności: 

Roboty porządkowe: 
 przed dokonaniem nasadzenia krzewów teren należy starannie uporządkować  

i przygotować pod nasadzenia; 
Lokalizacja i terminy sadzenia krzewów: 
 lokalizacja nasadzenia w terenie musi być zgodna z dokumentacją projektową,  

w szczególnych przypadkach dopuszcza się zmianę lokalizacji miejsca nasadzenia po 
akceptacji Zamawiającego. Linie nasadzeń krzewów, w tym żywopłotów należy odsunąć od 
wewnętrznej krawędzi krawężnika o minimum 0,2 m – chyba, że w dokumentacji 
projektowej wskazano inaczej – tak aby pozostawić odpowiednią ilość miejsca do rozrostu 
krzewów oraz ochronić rośliny przed szkodliwym działaniem soli; 

 krzewy liściaste najkorzystniej nasadzać w okresie bezlistnym (jesień lub wczesna wiosna); 
 krzewy produkowane w pojemnikach mogą być sadzone przez cały rok, poza okresem 

zimy. Zaleca się sadzenie w okresie bezlistnym – jesienią w terminie od początku września 
do końca listopada lub wczesną wiosną, po rozmarznięciu gleby w terminie od drugiej 
połowy marca do połowy maja; 

 krzewy nie należy sadzić w dni upalne; 
Dołowanie sadzonek krzewów: 
 jeżeli po zdjęciu pojemnika okaże się, że korzenie są mocno splątane i poskręcane, należy 

je lekko przyciąć i bryłę nieco rozluźnić; 
 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć; 
 krzewy z pojemników należy posadzić na takiej samej głębokość, na jakiej rosły  

w szkółce, tak aby cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie a szyjka korzeniowa nie 
została przykryta; 
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 nie należy sadzić z rozwiniętymi liśćmi sadzonek z bryłami słabo zwięzłej gleby, która łatwo 
rozsypuje się przy transporcie; 

 sadzenie krzewów należy przeprowadzić niewielkimi partiami; 
 doły lub rowy należy wykonać bezpośrednio przed przywiezieniem sadzonek na teren 

budowy; 
 podczas sadzenia nie należy zdejmować osłon z siatki lub juty z bryły korzeniowej należy 

jedynie rozluźnić mocowanie przy szyjce korzeniowej; 
 wielkość dołu pod sadzonki krzewów powinna być około 2-krotnie większą niż bryła 

korzeniowa sadzonego krzewu, jednak nie mniejsza niż 0,3 m średnicy i 0,3 m głębokości z 
pełną wymianą gruntu na ziemię urodzajną, chyba że nasadzenia są wykonywane na 
podłożu z ziemi urodzajnej; 

 w przypadku sadzonek przeznaczonych do formowania ciągłych nasadzeń(np. żywopłot) 
dołować w rowy o wymiarach nie mniejszych niż 0,3 m szerokości i 0,3 m głębokości, z 
pełną wymianą gruntu na ziemię urodzajną, chyba że nasadzenia są wykonywane na 
podłożu z ziemi urodzajnej; 

 w przypadku nasadzenia grup krzewów dopuszcza się wybranie gruntu rodzimego  
i zastąpienie ziemią urodzajną. Miąższości całej warstwy powinna wynosić min.30 cm w 
granicach powierzchni nasadzanych krzewów.W ten sposób przygotowana warstwa ziemi 
urodzajnej powinna zostać starannie wyrównana. Nasadzenia krzewów wykonywać 
podobnie jak w przypadku sadzenia roślin w dołach lub rowach; 

 w przypadku gruntu nieprzepuszczalnego w miejscu wykonanego dołu lub rowu, należy 
wykonać odwiert w dnie dołu lub rowu, aż do przewiercenia warstwy nieprzepuszczalnej 
lub na głębokość umożliwiającą infiltrację wody. Następnie należy odwiert wypełnić 
żwirem (drenaż). W przypadku gleb przepuszczalnych nie ma potrzeby stosowania 
drenażu; 

 doły przed sadzeniem krzewów zalać wodą w ilości nie mniejszej niż 3 l; 
 rowy przed sadzeniem krzewów do formowania nasadzeń ciągłych (np. żywopłot) zalać 

wodą w ilości nie mniejszej niż 10 l/mb; 
 doły lub rowy pod krzewy należy wypełnić ziemią urodzajną; 
 przy zagęszczaniu ziemi urodzajnej nie należy pozostawiać kieszeni powietrznych; 
 po napełnieniu około połowy głębokości dołu lub rowu należy ziemię urodzajną lekko 

zagęścić; 
 po całkowitym wypełnieniu dołu lub rowu ponownie należy zagęścić materiał wypełniający 

dół lub rów. 
Zabezpieczenie przeciw chwastom: 
 przed nasadzeniem krzewów należy rozłożyć na całej powierzchni sadzenia krzewów 

włókninę ogrodową zapobiegającą wzrostowi chwastów i samosiewów (o ile tak wskazano 
w projekcie); 

 włóknina ogrodowa musi umożliwiać przepuszczanie wody opadowej i roztopowej, 
zapewnić przepuszczalność powietrza oraz umożliwić parowanie wody związanej w 
gruncie; 

 pasy włókniny ogrodowej należy układać na 30-40 cm zakładkę; 
 włókninę ogrodową należy mocować za pomocą szpilek lub kołków przeznaczonych do 

mocowania włóknin/mat w gruncie o długości nie mniejszej niż 12 cm; 
 rozłożoną włókninę ogrodową należy wyrównać tak, aby tworzyła równą powierzchnię bez 

pofałdowań i przymocować przy pomocy szpilek lub kołków w rozstawie co 1,0 m na 
obrzeżach oraz na pozostałej powierzchni w równych odstępach;  

 po nasadzeniu krzewów należy całą powierzchnię wyściółkować 5cm warstwą kory 
ogrodowej z drzew iglastych o frakcji 20-80 mm w miejscach wskazanych lub opisanych  w 
dokumentacji projektowej;  

 średnio na 1m2 przypada na około 80 l kory; 
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 włókninę ogrodową należy zastosować pod nasadzenia krzewów. 
Podlewanie: 
 pierwsze podlewanie należy wykonać nie później niż po dwóch godzinach od nasadzenia 

roślin, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach; 
posadzone krzewy należy obficie podlewać wodą w ilości nie mniejszej niż 5 l na jeden 
krzewów.  

 
c. Wymagania dotyczące nasadzenia bylin. 

Do nasadzeń bylin należy zastosować ziemię urodzajną właściwą dla poszczególnych gatunków 
materiału roślinnego. Parametry jakościowe ziemi urodzajnej określono w rozdziale 2.8. Ziemia 
urodzajna powinna być wilgotna. Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport 
oraz przechowywanie powinny pod względem parametrów i jakości być zgodne z dokumentacją 
projektową, polskimi normami i wytycznymi. Parametry dotyczące materiału roślinnego zgodne z 
dokumentacją projektową. Byliny powinny zostać zakupione i dostarczone w pojemnikach lub 
doniczkach odpowiednio zabezpieczone w trakcie transportu i składowania. Wielkość pojemników lub 
doniczek winna być dostosowana do wielkości roślin. Podłoże w pojemniku lub doniczce powinno być 
równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa dobrze wykształcona, ma pozostać w całości 
po usunięciu z pojemnika lub doniczki. Rośliny powinny posiadać co najmniej jeden pąk kwiatowy 
rozwinięty lub kilka pąków w pełni ukształtowanych i dobrze wybarwionych. Rośliny nie powinny 
posiadać widocznych uszkodzeń i objawów chorobowych. Wierzchołki korzeni powinny być jasne, 
żywotne i nie splątane. Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego stosowne dokumenty 
potwierdzające jakość, ilość i gatunek materiału roślinnego wskazanego w projekcie i użytego do 
realizacji robót. Roboty związane z nasadzeniem bylin należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi 
warunkami, w szczególności: 

Roboty porządkowe: 
 przed dokonaniem nasadzeń bylin teren należy starannie uporządkować i przygotować 

pod nasadzenia; 
 teren pod nasadzenia bylin powinien zostać wyrównany i zniwelowany; 
 kształtując teren pod nasadzenia bylin należy zachować właściwe spadki powierzchni; 
 powierzchnia terenu pod nasadzenia bylin powinna być równa, bez zagłębień, garbów, 

miejsc bezodpływowych; 
 teren pod nasadzenia bylin powinien być przygotowany w sposób uniemożliwiający 

stagnację wody (zapewnienie odpowiedniego drenażu); 
Wyznaczanie terenu pod nasadzenia bylin oraz terminy ich nasadzeń: 
 wyznaczenie terenu pod nasadzenia bylin zgodnie z dokumentacją projektową; 
 byliny produkowane w pojemnikach lub doniczkach mogą być sadzone przez cały rok, 

poza okresem zimy lub w terminie odpowiednim dla dobranych gatunków bylin zgodnie z 
zaleceniami producenta roślin; 

 unikać sadzenia bylin w dniu upalne i gorące; 
Dołowanie bylin: 
 należy stosować ziemię urodzajną o odczynie pH w przedziale 5,5 do 7,0 lub  

w zależności od gatunku rośliny. Dokument potwierdzający właściwy odczyn pH ziemi 
urodzajnej należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji; 

 doły lub rowy należy wykonać bezpośrednio przed przywiezieniem sadzonek bylin na 
teren budowy; 

 wielkość dołka pod sadzonki bylin powinna być około 2-krotnie większą niż bryła 
korzeniowa sadzonej byliny, z pełną wymianą gruntu na ziemię urodzajną, chyba że 
nasadzenia są wykonywane na podłożu z ziemi urodzajnej; 

 w przypadku sadzonek przeznaczonych do formowania ciągłych nasadzeń, dołować  
w rowy o wymiarach nie mniejszych niż 0,2 m szerokości i 0,2 m głębokości,  
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z pełną wymianą gruntu na ziemię urodzajną, chyba że nasadzenia są wykonywane na 
podłożu z ziemi urodzajnej; 

 w przypadku nasadzenia grup bylin dopuszcza się wybranie gruntu rodzimego na 
powierzchni nasadzeń i zastąpienie ziemią urodzajną, która w przypowierzchniowej 
warstwie wzbogacona zostanie kompostem, nawozami mineralnymi (w dawce podawanej 
przez producenta). Miąższości warstwy powinna wynosić 20 cm w granicach powierzchni 
nasadzanych bylin (jeśli w projekcie założono wymianę gruntu rodzimego na ziemię 
urodzajną o grubości warstwy mniejszej niż 20cm, należy nawiezioną ziemię urodzajną 
wymieszać z gruntem rodzimym). W ten sposób przygotowana warstwa ziemi urodzajnej 
powinna zostać starannie wyrównana.  
Poziom rabaty winien znajdować się 3-4 cm poniżej krawędzi obrzeża lub krawężnika. 
Nasadzenia bylin wykonywać podobnie jak w przypadku sadzenia roślin w dołach lub 
rowach; 

 dołek przed sadzeniem bylin zalać wodą w ilości nie mniejszej niż 2 l; 
 rów przed sadzeniem bylin zalać wodą w ilości nie mniejszej niż 5 l/mb; 
 przed posadzeniem bylin, bryły korzeniowe roślin w pojemnikach lub doniczkach powinny 

być wilgotne. Zaleca się wstawić sadzonki do wody i pozwolić, aby bryły korzeniowe 
całkowicie przesiąkły wodą. Po wyjęciu rośliny z pojemnika lub doniczki, zwartą bryłę 
korzeniową rozluźnić, ewentualnie skrócić korzenie i usunąć uszkodzenia; 

 jeżeli po zdjęciu pojemnika lub doniczki okaże się, że korzenie są mocno splątane  
i poskręcane, należy je lekko przyciąć; 

 byliny należy posadzić na takiej samej głębokość, na jakiej rosły w szkółce, tak aby cała 
bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie a szyjka korzeniowa znajdowała się na poziomie 
rabaty; 

 po napełnieniu około połowy głębokości dołka należy ziemię urodzajną lekko zagęścić oraz 
dodatkowo wzbogacić nawozem mineralnym w formie granulatu lub organicznym (w 
dawkach zalecanych przez producenta nawozów); 

 po całkowitym wypełnieniu dołka ponownie należy zagęścić materiał wypełniający dołek; 
 po nasadzeniu bylin, powierzchnię okopaną niezadarnioną wyściółkować warstwą kory 

ogrodowej z drzew iglastych o frakcji 20-80 mm o miąższości 5cm (zgodnie z opisem 
projektu) w miejscach wskazanych lub opisanych w dokumentacji projektowej; 

Podlewanie: 
 pierwsze podlewanie należy wykonać nie później niż po dwóch godzinach od nasadzenia, a 

w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach; 
 posadzone bylin należy obficie podlewać wodą w ilości minimalnej 5 l na jedną roślinę, 

zapewniając przy tym utrzymanie stałej wilgotności gleby. 
 

d. WYMAGANIA DOTYCZĄCE NASADZENIA TRAW OZDOBNYCH. 
Do nasadzeń traw ozdobnych należy zastosować ziemię urodzajną właściwą dla poszczególnych 
gatunków materiału roślinnego. Parametry jakościowe ziemi urodzajnej określono w rozdziale 2.8. 
Ziemia urodzajna powinna być wilgotna. Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, 
transport oraz przechowywanie powinny pod względem parametrów i jakości być zgodne z 
dokumentacją projektową, polskimi normami i wytycznymi. Parametry dotyczące materiału roślinnego 
zgodne z dokumentacją projektową. Trawy ozdobne powinny zostać zakupione i dostarczone w 
pojemnikach lub doniczkach odpowiednio zabezpieczone w trakcie transportu i składowania. Wielkość 
pojemników lub doniczek winna być dostosowana do wielkości roślin. Podłoże w pojemniku lub 
doniczce powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa dobrze wykształcona, 
ma pozostać w całości po usunięciu z pojemnika lub doniczki. Trawy powinny być w pełni 
ukształtowane i dobrze wybarwione. Rośliny nie powinny posiadać widocznych uszkodzeń i objawów 
chorobowych. Wierzchołki korzeni powinny być jasne, żywotne i nie splątane. Roboty związane z 
nasadzeniem traw ozdobnych należy przeprowadzić zgodnie z poniższymi warunkami, w szczególności: 
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Roboty porządkowe: 
 przed dokonaniem nasadzeń traw ozdobnych teren należy starannie uporządkować  

i przygotować pod nasadzenia; 
 teren pod nasadzenia traw ozdobnych powinien zostać wyrównany i zniwelowany; 
 kształtując teren pod nasadzenia traw ozdobnych należy zachować właściwe spadki 

powierzchni; 
 powierzchnia terenu pod nasadzenia trwa ozdobnych powinna być równa, bez zagłębień, 

garbów, miejsc bezodpływowych; 
 teren pod nasadzenia traw ozdobnych powinien być przygotowany w sposób 

uniemożliwiający stagnację wody (zapewnienie odpowiedniego drenażu); 
Wyznaczanie terenu pod nasadzenia traw ozdobnych oraz terminy ich nasadzeń: 
 wyznaczenie terenu pod nasadzenia trwa ozdobnych zgodnie z dokumentacją projektową; 
 trawy ozdobne produkowane w pojemnikach lub doniczkach mogą być sadzone przez cały 

rok, poza okresem zimy lub w terminie odpowiednim dla dobranych gatunków traw 
ozdobnych zgodnie z zaleceniami producenta roślin; 

 unikać sadzenia traw ozdobnych w dni upalne i gorące; 
Dołowanie traw ozdobnych: 
 należy stosować ziemię urodzajną o odczynie pH w przedziale 5,5 do 7,0 lub  

w zależności od gatunku rośliny. Dokument potwierdzający właściwy odczyn pH ziemi 
urodzajnej należy przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji; 

 doły lub rowy należy wykonać bezpośrednio przed przywiezieniem sadzonek traw 
ozdobnych na teren budowy; 

 wielkość dołka pod sadzonki traw ozdobnych powinny być około 2-krotnie większą niż 
bryła korzeniowa sadzonych traw, z pełną wymianą gruntu na ziemię urodzajną, chyba że 
nasadzenia są wykonywane na podłożu z ziemi urodzajnej; 

 w przypadku sadzonek przeznaczonych do formowania ciągłych nasadzeń, dołować  
w rowy o wymiarach nie mniejszych niż 0,2 m szerokości i 0,2 m głębokości,  
z pełną wymianą gruntu na ziemię urodzajną, chyba że nasadzenia są wykonywane na 
podłożu z ziemi urodzajnej; 

 w przypadku nasadzenia grup traw ozdobnych dopuszcza się wybranie gruntu rodzimego 
na powierzchni nasadzeń i zastąpienie ziemią urodzajną, która w przypowierzchniowej 
warstwie wzbogacona zostanie kompostem, nawozami mineralnymi (w dawce podawanej 
przez producenta). Miąższości warstwy powinna wynosić 30 cm w granicach powierzchni 
nasadzanych traw ozdobnych. W ten sposób przygotowana warstwa ziemi urodzajnej 
powinna zostać starannie wyrównana. Poziom rabaty winien znajdować się 3-4 cm poniżej 
krawędzi obrzeża lub krawężnika. Nasadzenia traw ozdobnych wykonywać podobnie jak w 
przypadku sadzenia roślin w dołach lub rowach; 

 dołek przed sadzeniem traw ozdobnych zalać wodą w ilości nie mniejszej niż 2 l; 
 rów przed sadzeniem traw ozdobnych zalać wodą w ilości nie mniejszej niż 5 l/mb; 
 przed posadzeniem traw ozdobnych, bryły korzeniowe roślin w pojemnikach lub 

doniczkach powinny być wilgotne. Zaleca się wstawić sadzonki do wody i pozwolić, aby 
bryły korzeniowe całkowicie przesiąkły wodą. Po wyjęciu rośliny z pojemnika lub doniczki, 
zwartą bryłę korzeniową rozluźnić, ewentualnie skrócić korzenie i usunąć uszkodzenia; 

 jeżeli po zdjęciu pojemnika lub doniczki okaże się, że korzenie są mocno splątane  
i poskręcane, należy je lekko przyciąć; 

 trawy ozdobne należy posadzić na takiej samej głębokość, na jakiej rosły w szkółce, tak aby 
cała bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie a szyjka korzeniowa znajdowała się na 
poziomie rabaty; 

 po napełnieniu około połowy głębokości dołka należy ziemię urodzajną lekko zagęścić oraz 
dodatkowo wzbogacić nawozem mineralnym w formie granulatu lub organicznym (w 
dawkach zalecanych przez producenta nawozów); 
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 po całkowitym wypełnieniu dołka ponownie należy zagęścić materiał wypełniający dołek; 
 po nasadzeniu traw ozdobnych, powierzchnię okopaną niezadarnioną wyściółkować 

warstwą kory ogrodowej z drzew iglastych o frakcji 20-80 mm o miąższości 5 cm w 
miejscach wskazanych lub opisanych w dokumentacji projektowej; 

Podlewanie: 
 pierwsze podlewanie należy wykonać nie później niż po dwóch godzinach od nasadzenia, a 

w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 minutach; 
posadzone trawy ozdobne należy obficie podlewać wodą w ilości minimalnej 5 l na jedną 
roślinę, zapewniając przy tym utrzymanie stałej wilgotności gleby. 

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OGRODU INFILTRACYNEGO: 
Do wykonania nasadzeń bylin należy zastosować ziemię urodzajną właściwą dla 
poszczególnych gatunków materiału roślinnego. Ziemia urodzajna powinna być wilgotna. 
Materiał roślinny użyty do nasadzeń, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie 
powinny pod względem parametrów i jakości być zgodne z dokumentacją projektową, 
polskimi normami i wytycznymi. Parametry dotyczące materiału roślinnego zgodne z 
dokumentacją projektową. Byliny powinny zostać zakupione i dostarczone w pojemnikach 
lub doniczkach odpowiednio zabezpieczone w trakcie transportu i składowania. Wielkość 
pojemników lub doniczek winna być dostosowana do wielkości roślin. Podłoże w pojemniku 
lub doniczce powinno być równomiernie przerośnięte korzeniami, bryła korzeniowa dobrze 
wykształcona, ma pozostać w całości po usunięciu z pojemnika lub doniczki. Rośliny powinny 
posiadać co najmniej jeden pąk kwiatowy rozwinięty lub kilka pąków w pełni 
ukształtowanych i dobrze wybarwionych. Rośliny nie powinny posiadać widocznych 
uszkodzeń i objawów chorobowych. Wierzchołki korzeni powinny być jasne, żywotne i nie 
splątane. Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego stosowne dokumenty 
potwierdzające jakość, ilość i gatunek materiału roślinnego wskazanego w projekcie i 
użytego do realizacji robót. Roboty związane z wykonaniem ogrodu infiltrującego należy 
przeprowadzić zgodnie z poniższymi warunkami, w szczególności: 
Roboty przygotowawcze: 

 wykonanie wykopu o głębokości 95 cm ; 
 część ziemi z odkładu należy wywieź, część należy wykorzystać do jednej z warstw; 
 wykop wypełnić warstwą żwiru o frakcji 8-16 mm o grubości 35 cm; 
 na całej powierzchni warstwy rozłożyć geowłóknine filtracyjną  typu PES 150; 
 zasypać następną warstwę o wysokości 20 cm, powstałą ze zmieszania ziemi z odkładu 

 z piaskiem gruboziarnistym w stosunku 2:1; 
 rozścielić ziemie urodzajną na głębokości 40 cm  
 warstwę wierzchnią ziemi należy rozgarnąć dobrze ubić, aby wyeliminować opad przy 

nagłym nawalnym deszczu. 
 

Wyznaczanie miejsc pod nasadzenia bylin oraz terminy ich nasadzeń: 
 wyznaczenie miejsc pod nasadzenia bylin zgodnie z dokumentacją projektową; 
 byliny produkowane w pojemnikach lub doniczkach mogą być sadzone przez cały rok, 

poza okresem zimy lub w terminie odpowiednim dla dobranych gatunków bylin zgodnie z 
zaleceniami producenta roślin; 

 unikać sadzenia bylin w dniu upalne i gorące; 
Sadzenie bylin: 
 doły lub rowy należy wykonać bezpośrednio przed przywiezieniem sadzonek bylin na 

teren budowy; 
 wielkość dołka pod sadzonki bylin powinna być około 2-krotnie większą niż bryła 

korzeniowa sadzonej byliny; 
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 poziom nasadzeń winien znajdować się 3-4 cm poniżej krawędzi krawężnika. Nasadzenia 
bylin wykonywać podobnie jak w przypadku sadzenia roślin w dołach lub rowach; 

 dołek przed sadzeniem bylin zalać wodą w ilości nie mniejszej niż 2 l; 
 rów przed sadzeniem bylin zalać wodą w ilości nie mniejszej niż 5 l/mb; 
 przed posadzeniem bylin, bryły korzeniowe roślin w pojemnikach lub doniczkach powinny 

być wilgotne. Zaleca się wstawić sadzonki do wody i pozwolić, aby bryły korzeniowe 
całkowicie przesiąkły wodą. Po wyjęciu rośliny z pojemnika lub doniczki, zwartą bryłę 
korzeniową rozluźnić, ewentualnie skrócić korzenie i usunąć uszkodzenia; 

 jeżeli po zdjęciu pojemnika lub doniczki okaże się, że korzenie są mocno splątane  
i poskręcane, należy je lekko przyciąć; 

 byliny należy posadzić na takiej samej głębokość, na jakiej rosły w szkółce, tak aby cała 
bryła korzeniowa była zagłębiona w glebie a szyjka korzeniowa znajdowała się na poziomie 
rabaty; 

 po napełnieniu około połowy głębokości dołka należy ziemię urodzajną lekko zagęścić oraz 
dodatkowo wzbogacić nawozem mineralnym w formie granulatu lub organicznym (w 
dawkach zalecanych przez producenta nawozów); 

 po całkowitym wypełnieniu dołka ponownie należy zagęścić materiał wypełniający dołek; 
po nasadzeniu bylin, powierzchnię okopaną niezadarnioną wysypać żwirem płukanym  o 
frakcji 8-16 mm o miąższości 5cm (zgodnie z opisem projektu) w miejscach wskazanych lub 
opisanych w dokumentacji projektowej. 
Podlewanie: 

 pierwsze podlewanie należy wykonać nie później niż po dwóch godzinach od 
nasadzenia, a w przypadku pogody ciepłej i słonecznej nie później niż po 30 
minutach; 

 posadzone bylin należy obficie podlewać wodą w ilości minimalnej 5 l na jedną 
roślinę, zapewniając przy tym utrzymanie stałej wilgotności gleby. 

 
  Roboty porządkowe 

Roboty porządkowe obejmują staranne oczyszczenie, zebranie, uprzątnięcie i wywiezienie z terenu 
budowy resztek budowlanych (odpadów) w tym materiałów sypkich. Teren po wykonaniu robót musi 
prezentować wysoki walor estetyczny. Niedopuszczalne jest poruszanie się maszynami budowlanymi po 
terenie, na którym wykonane zostały nasadzenia zieleni w tym trawniki.  

 
 
Projektant nie bierze odpowiedzialności za wszelkie problemy wynikłe w trakcie realizacji, 
szczególnie wykonanie niezgodne ze sztuką ogrodową, niewłaściwą jakość materiału oraz inne 
nieujawnione podczas prac projektowych.  

 
 

IX. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 
1. Projekt zagospodarowania terenu 
2. Projekt zagospodarowania terenu - szczegół 
3. Projekt zagospodarowania terenu –  dobór gatunkowy 
4. Przedmiar robót 

 


